
Barové zariadenia určené na rýchle mixovanie koktailov a miešaných nápojov v nerezových nádobách (F4) s objemom

0,8 litra. Modely s plastovými nádobami majú označenie F6. Pracovná rýchlosť 15 000 ot./min.

Zariadenia určené na mixovanie nápojov, ovocných štiav, koktailov a pod., v nerezových alebo plolykarbonátových

nádobách s objemom 1,7 resp. 3 litre. Pracovná rýchlosť: od 3 000 do 22 000 ot./min. Mixéry nie sú určené na mixovanie

ľadu okrem modelov B 100 (V) a B 102 (V), ktoré umožňujú aj mixovanie drveného ľadu!

Zariadenia určené na prípravu čerstvej šťavy z citrusových plodov manuálnym lisovaním.

Zariadenie na drvenie ľadových kociek pomocou rotačného disku s pevne nastaveným nožom. Drvič je vybavený

bezpečnostným mikrospínačom.

Barové viacúčelové roboty
V ponuke sú aj dvoj, troj alebo štvorfunkčné roboty, ktoré sú kombináciou vyššie uvedených jednofunkčných zariadení.

Stroje využívajú jednu spoločnú motorovú jednotku a nie sú oddeliteľné. Každé zariadenie stroja má svoje vlastné

ovládanie. Kombinované roboty sa využívajú hlavne v prevádzkach s nedostatkom pracovného priestoru.

Informácie o jednotlivých modeloch dostanete na požiadanie.
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MIXÉRY NA KOKTAILY - SHAKERY

BAROVÉ MIXÉRY

označenie napätie (V) príkon (W) rozmery (mm) charakteristika

F 4 230 140 200 x 220 x 500 s podstavou, 1 nerezová nádoba

F 4P 230 140 150 x 160 x 320 nástenný, 1 nerezová nádoba

F 4D 230 280 330 x 220 x 500 s podstavou, 2 nerezové nádoby

F 4T 230 420 460 x 220 x 500 s podstavou, 3 nerezové nádoby

označenie napätie (V) príkon (W) rozmery (mm) otáčky (ot./min.) charakteristika

P 100 230 400 200 x 200 x 460 10 000/15 000 1 plastová nádoba 1,7 l

P 100D 230 800 350 x 200 x 460 10 000/15 000 2 plastové nádoby 1,7 l

P 102 230 400 200 x 200 x 460 10 000/15 000 1 nerezová nádoba 1,7 l

P 102D 230 800 350 x 200 x 460 10 000/15 000 2 nerezové nádoby 1,7 l

P 100V 230 400 200 x 200 x 460 0 - 15 000 1 plastová nádoba 1,7 l

P 102V 230 400 200 x 200 x 460 0 - 15 000 1 nerezová nádoba 1,7 l

P 103 230 1000 230 x 230 x 520 12 000/22 000 1 nerezová nádoba 3 l

P 103V 230 1000 230 x 230 x 520 0 - 22 000 1 nerezová nádoba 3 l

P 105 230 800 230 x 230 x 530 3 000 1 nerezová nádoba 5 l

B 100 230 400 200 x 200 x 460 10 000/15 000 1 plastová nádoba 1,7 l

B 100V 230 400 200 x 200 x 460 0 - 15 000 1 plastová nádoba 1,7 l 

B 102 230 400 200 x 200 x 460 10 000/15 000 1 nerezová nádoba 1,7 l

B 102V 230 400 200 x 200 x 460 0 - 15 000 1 nerezová nádoba 1,7 l

označenie napätie (V) príkon (W) rozmery (mm) charakteristika

P 200 230 300 220 x 310 x 340 ručný, nerezová nádoba

P 202 230 300 220 x 310 x 340 ručný, plastová nádoba

P 206 230 340 220 x 310 x 350 s prítlač. pákou, nerezová nádoba

označenie napätie (V) príkon (W) rozmery (mm) charakteristika

TG 6 230 340 210 x 420 x 290 výroba ľadového snehu
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